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土矿标的拍摄服务采购需求

1、 服务内容：拟出让地块和矿区的视频短片、图片和场次片花的拍摄与制作及拍卖会现场摄像等；
二、技术需求表
	拍摄设备
	无人机，如遇限飞等特殊情况可用专业高清摄像机选合适角度拍摄

	拍摄角度
	以标的物全景为主体，从东、南、西、北、远、近六种角度，合理展示标的物及其周边路网和关键建筑

	主要技术指标
	视频
	1. 清晰度要求1080P及以上；                                                   2.视频宽纵比为16：9；                                                        3.视频帧率30FPS及以上；                                                      4.时长：120秒~180秒（特殊地块另议）；                                                     5.配乐以轻快舒缓的纯音乐为主，视实际需求增加旁白配音
6.片头标题等简介信息：片头标题以及红线、路网和关键建筑信息，需有序、合理展示

	
	图片
	1.红线绘制准确（按卫星图）；                                                   2.路网标注准确（按位置示意图）；                                                   3.关键建筑及其他山川流域展示合理且符合标的保值增值原则，且标注准确；                                                                            4.线条、字体、配色清晰美观，画面上不对展示标的造成明显影响



三、总体要求：专业合规，画面大气，编辑流畅，画面配乐效果和谐统一，力求给人以专业而明晰的视觉和听觉印象，视频、图片制作周期短；
四、人员及器材要求：供应商需有专业高效稳定的摄制团队（内含：编导、摄像、后期制作、航拍等相关领域专业人员）和专业的拍摄、编辑设备；
五、拍摄及制作要求：以标的物全景为主体，从东、南、西、北、远、近六种角度，合理展示标的物及其周边路网和关键建筑，拍摄出让地块及周边环境与配套的视频与图片，并制作长约3分钟左右且能够全面展示地块优势的高清视频短片，视频与图片内容包括文字编辑、平面设计、配音配乐、圈定地块边界、标注地块附近标识物等；制作出让会现场PPT图片；地块及周边配套图片不少于15张，均需绘制红线，并标注路网和关键建筑。红线绘制结果和所提供的标的卫星影像图基本一致，路网和关键建筑标注准确。供应商必须全面落实招标方审核与修改意见，直至完全符合要求。
六、拍摄期间相关人员的交通食宿、工伤疾病等人身安全由供应商负责。
七、提供的样片内容：包含但不限于通过不同角度拍摄出让地块及周边环境与配套的视频与图片，并制作长约2-3分钟左右且能够全面展示地块优势的视频短片，视频与图片内容包括文字编辑、平面设计、配音配乐、圈定地块边界、标注地块附近标识物等。
八、报价方须在土矿标的公开出让前三天完成所有视频、图片的拍摄制作，并根据业主要求全部修改到位，否则业主有权解除合同，违约方将按《福州市公共资源交易领域严重失信行为联合惩戒实施细则》等相关规定处理，同时保留追究相应赔偿责任的权利。
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